


Gas-Tec vertegenwoordigt de volgende generatie vlamionisastiedetectie. 
Gas-Tec biedt gebruikers uitgekiende technologie en is de unieke onderzoeksoplossing.
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GPS : Verbetert het bijhouden van data door de breedtegraad, 
lengtegraad en het zeeniveau hieraan toe te voegen. Gebruikers 
kunnen tevens de huidige locatie bekijken. Dit geeft back-up teams 
de nauwkeurige locatie voor het onmiddellijk beheren van lekken.

Data- en eventlogging : Gas-Tec biedt gebruikers de mogelijkheid 
om volledige onderzoeksinformatie te downloaden via de “sleep 
en plaats” USB interface t.b.v. het kunnen vastleggen van het 
meetonderzoek.

Intuïtieve functionaliteit : LCD en softkeys bieden instructies 
gedurende het gebruik, operationele opties, instellen van service 
en kalibratie, en meldingen.

Beproefd en getest : Gebaseerd op de originele Gas-Tec 
detectiemethode. De volgende generatie is derhalve reeds 
bewezen, geschikt voor het doel en gereed voor dagelijks gebruik.

Robuust en betrouwbaar : Afgedicht volgens IP54 voor dagelijks 
gebruik in alle weersomstandigheden.

Uitgebreide elektronische bediening : Biedt een verlengde 
levensduur van batterij en cilinder. Verbeterd beheer van de 
stromingssnelheden van H2 en monsters.

Gas-Tec accessoires :
	
• �Triggeronderzoekset : accessoire geplaatst in voertuig voor 

detectie met een snelheid t/m 30km/uur

• �Koptelefoon : hiermee kunnen gebruikers alarmen in lawaaiige 
gebieden en in het verkeer horen.

• �Reserve H2 cilinders : bieden langer gebruik in het veld en 
verlaagt de noodzaak voor regelmatig navullen.

• �Sondes : geschikt voor alle toepassingen. Boorgat, rechte sonde, 
kophulpstuk en detectietrolley.

• �Voertuigoplader : onderweg opladen om batterijniveau tussen 
onderzoeken door op peil te houden.

Gas-Tec wordt als standaard in een ABS tas met wieltjes en vaste 
schuimplaat geleverd.

Technische 
specificaties :

Omschrijving Koolwaterstof gasdetector

Sensor Vlamionisatiedetectie (FID)

Gas
Gekalibreerd voor methaan (CH4)
Andere correctiefactoren leverbaar

Bereik
0 – 100 ppm
0 – 1000 ppm
0 – 10,000 ppm

Nauwkeurigheid +/- 10%

Responstijd <2 seconden

H2 
Cilinderlevensduur

VK & EU 400ml = 60 uur
EU 100ml = 15 uur
VS 300ml = 45 uur

Tas
Uiterst schok- en UV-bestendig
met glas versterkt nylon

Afmeting 385 x 205 x 125 mm

Gewicht 2,4kg zonder fles 

Afdichting IP54

Hoorbaar alarm
Oplopende tik verhoogt bij aanwezigheid van 
gas

Zichtbare alarmen Op LCD-indicatie van status

Achtergrondverlichting Afstelbare intensiteit en uitschakeltijd

Batterijtype Oplaadbaar Lithium-ion

Levensduur batterij 22 uur

Oplaadtijd 2,5 uur

Bereik 
gebruikstemperatuur

-5°C t/m +55°C

Vochtigheid 20 t/m 95% RV niet-condenserend

Monstername Via snelle aansluiting gefilterde koppeling

Uitgangen Koptelefoon-, USB- en Trigger aansluiting

Datalogging 5760 datalogs

Eventlog 5760 evenementen

GPS
Nauwkeurig tot binnen 10m met slot voor 5 
satelieten

EMC & 
goedkeuringen

EN50270 & EN50271:2002

Industriegoedkeuringen FCC- en CE-gemarkeerd

Kalibratieperiode Om de 6 maanden aanbevolen

Garantie
12 maanden voor onderdelen of 
fabricagefouten


