
Series 3000 MkII

2-draads gasdetector voor  
giftige gassen en zuurstof  
voor gebruik in potentieel 
explosieve atmosferen



De Series 3000 MkII biedt een uitgebreide 
bewaking van giftige en zuurstofgassen in 
potentieel explosieve omgevingen, zowel 
binnen als buiten. Deze gasdetector met laag 
vermogen werkt op een standaard 2-draads 
4-20mA lus, wat hem ideaal maakt voor 
zowel nieuwe als vervangende toepassingen. 
Gebruikers kunnen de detector configureren 
zonder een ‘hot work permit’ door de 
LCD en de magnetische schakelaars 
te gebruiken. Foutdiagnosesoftware en 
de programmeerbare frequentie voor 
de vereiste ijking vergemakkelijken de 
onderhoudsprocedures.

Betrouwbare detectie
• 	� Beproefde elektrochemische 

sensortechnologie 	  
• 	� Maakt gebruik van elektrochemische 

Surecell™-cellen, ideaal voor hete en 
vochtige omgevingen

• 	� Detectie-elementen met lange levensduur 
(meestal >2 jaar)

• 	� Gepatenteerde verificatiediagnose 
‘Reflex’-sensorelement

Verlaagde installatiekosten
• 	� Universele montage beugels inclusief
• 	� Optionele beugel voor montage op 

horizontale of verticale pijpen
• 	� Met de vuurvaste zender kan  

de bedrading langs andere  
niet-IS-instrumenten worden geleid

• 	 Plug-in sensor verwijdert bedrading 

Verlaagde controlekosten
• 	� Sensorherkenningssoftware  

configureert de zender automatisch
• 	 Niet-intrusieve configuratie
• 	� Plug and play-sensoren geconfigureerd 

in de fabriek 

Verlaagde onderhoudskosten
• 	� IS-sensoraansluiting maakt hot swap 

mogelijk, wat de downtijd vermindert
• 	� Ijkingsfrequentie door de gebruiker  

te programmeren 
• 	 Ingebouwde foutdiagnosesoftware
• 	� Menu/pictogramgestuurde 

ijkingsprocedure

Conformiteit
• 	 Europees (ATEX) 
• 	 Amerikaans (UL)
• 	 Canadees (c-UL)
• 	 Internationaal (IECEx)

Gamma optionele accessoires 
• 	 Montagekit voor sensoren op afstand 
• 	� Montagekit voor luchtkanalen  

(uitsluitend voor H2, CO en H2S)
• 	 IJkdop om testgas aan te brengen
• 	 Verzamelkegel (uitsluitend voor H2 en CO)

Typische toepassingen
• 	 Exploratie- en boorplatform
• 	 Productieplatforms 
• 	 Onshore olie- en gasterminals 
• 	 Raffinaderijen en chemische fabrieken
• 	 Elektriciteitscentrales
• 	 Waterzuiverings installaties
• 	 Energiebedrijven 

Series 3000 MkII 

De intrinsiek veilige intelligente sensoren 
worden vooraf geconfigureerd en ‘hot swap’ 
van de sensoren is mogelijk zonder dat de 
stroom naar de detector hoeft te worden 
onderbroken, wat tijd en kosten bespaart 
tijdens controles en onderhoud. Er is een 
montagekit voor sensoren op afstand 
verkrijgbaar waarmee de sensor tot op 15m 
(50ft) van de zender kan worden gemonteerd, 
waardoor deze ideaal is voor bedrijf in moeilijk 
toegankelijke gebieden. 

De Series 3000 MkII wordt geleverd met 
alle benodigde accessoires voor een 
eenvoudige installatie. De detector kan op 
de muur worden gemonteerd met behulp 
van de universele montage beugels of kan 
(horizontaal of verticaal) op een leiding worden 
gemonteerd met behulp van de optionele 
pijpmontagebeugels. De elektrische aansluiting 
geschiedt via de 2x M20-kabelingangen 
(in de versie ATEX/IECEx) of 2x ¾”NPT-
kabelingangen (voor de versies UL/c-UL). Er is 
geschikte blindplug voorzien om ongebruikte 
ingangen dicht te maken. Er wordt ook een 
weersbestendige kap meegeleverd voor 
gebruik in de zwaarste omstandigheden 
buitenshuis. 



Installatie

Afmetingen

Opties Mechanische Installatie

Pijpmontage WandmontageMontage Monteren op Afstand

De Series 3000 MkII is ontworpen voor potentieel 
explosieve omgevingen. Zodoende moet de 
installatie gebeuren volgens de nationale richtlijnen 
met geschikte mechanisch afgeschermde kabels 
en glans (M20 of ¾” NPT) of leidingen (¾” NPT). 
Gebruik een kabel met een draaddoorsnede van  
0.5mm2 (20AWG) tot 2.0mm2 (~14AWG) die nodig 
is om een minimale bedrijfsspanning op de detector 
te verzekeren, afhankelijk van de geïnstalleerde 
kabellengte. Voor de verschillende toepassingen  
zijn diverse accessoires verkrijgbaar.

Elektrische Aansluitingen

Detectorvoeding Vd

•	 Aangenomen wordt 17Vdc

Maximum signaal detector Im

•	� Aangenomen wordt 22mA 
(overbereik)

Kabelweerstand Rc  
•	 Afhankelijk van de kabelsoort

Laadweerstand van 
bedieningspaneel RL

•	� Aangenomen 33Ω (min) of 
250Ω (max)

•	� Afhankelijk van fabrikant controller

Voedingsspanning controller Vc

•	� Afhankelijk van fabrikant controller
•	� Aangenomen nominaal van  

24Vdc

Bedradingsschema’s

Typische Maximale Geïnstalleerde Kabellengtes

De maximale kabellengte tussen een controller en een detector is 
afhankelijk van: 

•	 �De minimum gegarandeerde voedingsspanning naar de 
detector op de controller (VC).

•	 De minimale bedrijfsspanning van de detector (Vd).
•	 Het maximale stroomverbruik van de detector (Im)
•	 De ingangsimpedantie van de controller (RL).
•	 De weerstand van de kabel (RC)

Met de voorbeeldwaarden tegenover de onderstaande tabel 
worden typische kabellengtes weergegeven.

Voor een specifieke toepassing moeten de kabelweerstands-
gegevens van de fabrikant voor een specifiek kabeltype worden 
gebruikt.

Een formule voor het berekenen van de kabellengte kan worden 
gevonden in de technische handleiding van het detectorproduct.
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Monteren op Afstand

Maximale Kabellengte (m)		

Kabelmaat	  
	  
 
	

0.5mm2 (20AWG*)	 36.8 (59.2)	 3.9 (6.3)	 0.9 (1.0)
1.0mm2 (17AWG*)	 19.5 (31.4)	 7.3 (11.7)	 1.7 (2.7)
1.5mm2 (16AWG*)	 12.7 (20.4)	 11.2 (18.0)	 2.7 (4.3)
2.0mm2 (14AWG*)	 10.1 (16.3)	 14.1 (22.7)	 3.4 (5.5)

*meest dichte equivalent
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Detector Serie 3000 MkII

Gebruik	� Sterke en betrouwbare gasdetector voor de bescherming van personeel tegen zuurstof- en  
giftige gasgevaren. Geschikt voor gebruik in gevaarlijke Zones 1 of 2 en Klasse I en II Division 1  
of 2 Zones in Noord-Amerika.

Waarneembare Gassen	

Gas		  Te Selecteren Volledige	 Standaard Bereik		 Bedrijfstemperatuur**		
		  Schaalbereik		  Min 		  Max

Zuurstof 	 O
2
	 Alleen 25.0% / Vol	 25.0% Vol	 -40°C / -40°F		  55°C / 131°F

Waterstofsulfide 	 H
2
S	 10.0 tot 50.0ppm	 15.0ppm	 -40°C / -40°F		  55°C / 131°F

Waterstofsulfide 	 H
2
S	 50 tot 500ppm	 100ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Koolmonoxide 	 CO	 100 tot 1,000ppm	 300ppm	 -40°C / -40°F		  55°C / 131°F

Zwaveldioxide 	 SO
2
	 5.0 tot 20.0ppm	 15.0ppm	 -40°C / -40°F		  55°C / 131°F

Ammoniak* 	 NH
3
	 50 tot 200ppm	 200ppm	 -20°C / -4°F		  50°C / 122°F1

Ammoniak* 	 NH
3
	 200 tot 1,000ppm	 1,000ppm	 -20°C / -4°F		  40°C / 104°F

Chloor 	 CI
2
	 5.0 tot 20ppm	 5.0ppm	 -10°C / 14°F		  55°C / 131°F

Chloordioxide 	 CIO
2
	 Uitsluitend 0 tot 1.00ppm	 1.00ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Stikstofmonoxide 	 NO	 Uitsluitend 0 tot 100ppm	 100ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Stikstofdioxide 	 NO
2
	 5.0 tot 50.00ppm	 10ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Waterstof 	 H
2
	 Uitsluitend 0 tot 1,000ppm	 1,000ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Waterstof 	 H
2
	 Uitsluitend 0 tot 9,999ppm	 9,999ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Waterstofchloride*** 	 HCI	 10.0 tot 20.0ppm	 10ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Waterstofcyanide*** 	 HCN	 Uitsluitend 0 tot 20.0ppm	 20.0ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Waterstoffluoride 	 HF	 Uitsluitend 0 tot 12.0ppm	 12.0ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Ozon*** 	 O
3
	 Uitsluitend 0 tot 0.4ppm	 0.4ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Fosfine 	 PH	 Uitsluitend 0 tot 1.2ppm	 1.2ppm	 -20°C / -4°F		  55°C / 131°F

Elektriciteit

Aansluitingen en Voeding	 2-draads lus met voeding 
	 17Vdc (+ / - 10%) tot 24Vdc (max) bedrijf 
	 22mA max. overbereik

Aanbevolen Kabel	 2-draads met afscherming (90% dekking) of leidingen 
	 0.5mm2 (20AWG) tot 2.0mm2 (14AWG)

Signaal	 0-100% FSD 4-20mA 
	 Storing = 3mA  
	 IJking noodzakelijk naar keuze uit of 3mA 
	 Max. overbereik 22mA 
	 Geblokkeerd (giftige gassensoren) = te selecteren 3mA of 4mA geblokkeerd  
	 (Zuurstofsensoren) = te selecteren 3mA of 17.4mA

Constructie

Materiaal	 Transmitter: Epoxygelakte aluminiumlegering LM25 of 316 RVS 
	 Sensor: 316 RVS met PTFE-filter

Maximale afmetingen	 164mm x 201mm x 99mm (6,4” x 7,9” x 3,9”)

Gewicht	 Aluminiumlegering LM25: 1,7 kg   Roestvrij staal 316: 3,7 kg

Milieu

IP-klasse	 IP66 (EN60529:1992), NEMA 4X

Gecertificeerd	 ATEX/IECEX: -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F)  
Temperatuur	 UL/c-UL: -40°C tot +55°C (-40°F tot +131°F)

Vochtigheidsgraad in Bedrijf	 Continu 20-90% RV (niet-condenserend) 
	 Intermitterend 0-99% RV (niet-condenserend)

Bedrijfsdruk	 90-110kPa

Bewaren	 15°C tot 30°C (59°F tot 86°F) 
	 30-70% RV (niet-condenserend)

Certificatie	 UL/c-UL Klasse I Div 1 & 2 Groepen B, C & D, Klasse II Div 1 Groepen E, F, G, Klasse II Div 2  
	 Groepen F en G, Klasse I Zone 1 Groep 2B + H2 risicovolle locaties 
	 ATEX:  II 2 (1) G Ex d [ia] IIB+H2 T4 (T

amb
 -20°C tot +55°C / -4°F tot 131°F) 

	 IECEx Ex d [ia] IIB + H2 T4

Keurmerken	 Leeft CE na conform: 
	 ATEX-richtlijn 94/9/EC 
	 EMS-richtlijn 2004/108/EG 
	 EN 50270

*Uitsluitend geschikt voor toepassingen zonder NH3-omgevingsachtergrondconcentraties. 
**Wanneer gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving mag de detector niet buiten het gecertificeerde temperatuurbereik functioneren. Bekijk de 
certificactiegegevens voor de bestaande UL, c-UL en ATEX/IECEx c temperatuurbereiken. 
***Contacteer Honeywell Analytics voor beschikbaarheid. 
1 +55°C Onderbroken.

Technische Samenvatting



Service en  
Ondersteuning
Bij Honeywell Analytics hechten we veel 
waarde aan een goede dienstverlening en 
klantenzorg. Onze belangrijkste doelstelling 
is volledige tevredenheid van onze klanten. 
Hieronder vindt u slechts enkele van de 
diensten die we leveren:

Volledige technische ondersteuning  »
Technisch supportteam voor handen   »

 om vragen te beantwoorden en   
 informatie te geven

Volledig uitgeruste servicedepots om   »
 een snelle afwikkeling van reparaties  
 te garanderen

Een uitgebreid team onderhoudstechnici »
Training over productgebruik en    »

 onderhoud

IJking en calibratie op locatie »
 Aangepaste programma´s voor  »
preventief/correctief onderhoud

Uitgebreide garantie op producten »

Ons Productgamma

Vaste Gasdetectie
Honeywell Analytics biedt een breed gamma 
aan vaste gasdetectieoplossingen voor 
uiteenlopende industrieën en toepassingen. 
Gebouwen, industriële toepassingen, 
producten van halfgeleiders, energiecentrales 
en chemische- en petrochemische industrieën:

 Detectie van zuurstof, brandbare en giftige  »
gassen (exotische gassen)

 Innovatief gebruik van 4 belangrijke  »
sensortechnologieën – chemcassettes, 
elektrochemische cellen, katalytische 
verbranding en infrarood.

Mogelijkheid om ppb´s of procenten per   »
 volume (%v/v) te detecteren

 Voordelige oplossingen om te voldoen aan  »
Belgische of Nederlandse regelgeving

Draagbare Gasdetectie
Wanneer het gaat om persoonlijke 
bescherming tegen gasriciso´s, heeft 
Honeywell Analytics een breed gamma 
betrouwbare oplossingen, die ideaal zijn  
voor gebruik in besloten ruimtes, waaronder:

 Detectie van zuurstof, brandbare en  »
giftige gassen 

 Draagbare monitors voor detectie van  »
specifieke gassen

 Draagbare multigasdetectoren voor  »
gebruik in besloten ruimtes

Verplaatsbare multigasdetectoren    »
 voor tijdelijke bescherming van 
 een omgeving tijdens bouw- en 
 onderhoudswerkzaamheden

Voor uitgebreide informatie ga naar

Of neem contact op met één van onze vestigingen:

  

www.honeywellanalytics.com

Europa, Midden-Oosten, Afrika, Indië
Life Safety Distribution AG
Weiherallee 11a
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Amerika
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Service organisatie
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Azië Pacific 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 2025 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

N.B.:
Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard 
voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste 
versies van regels, normen en richtlijnen bij de  hand te hebben. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een contract.
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		 Bestelinformatie

Bestelinformatie

Een volledige montage bestaat uit twee delen, een zender en een sensor die afzonderlijk moeten  
worden besteld.

•	 Zender PN#: Er zijn twee gecertificeerde versies beschikbaar: 
	 -	 ATEX/IECEx-goedgekeurde versie (aluminiumversie onderdeelnummer S3KAL2, roestvrijstalen  
		  versie onderdeelnummer S3KAS2)  
	 -	 UL/CSA-goedgekeurde versie (aluminiumversie onderdeelnummer S3KUL2, roestvrijstalen  
		  versie onderdeelnummer S3KUS2)	
•	 Sensor PN#: Alle gecertificeerde ATEX, IECEx, UL, CSA (c-UL) met twee cijfers om de gassoort en  
	 het bereik op te geven:
	 -	� e.g. S3KXXC1SS (C1 duidt Koolmonoxide aan, met een standaard bereik van 0-300ppm en 

door de gebruiker configureerbaar voor bereiken van 0-100ppm tot 0-999ppm)

Zender

				�    De zender Serie 3000 MkII wordt geleverd met een inbouwmontagebeugel, 2x M20-kabelingangen (voor 
de versie ATEX/IECEx) of 2x ¾”NPT-kabelingangen (voor de versie UL/c-UL), 1x blindplug, 1x inbussleutel, 
weerbestendige kap, magneet, configuratie/testcertificaat en bedieningshandleiding. Eenheden worden  
100 % gecontroleerd voor ze uit de fabriek worden verzonden. Bestel de vereiste sensor afzonderlijk.

Onderdeelnummers Sensor en Beschikbare Gassen

S3KXSO1SS		  Zuurstof 0-25% Vol 

S3KXSC1SS		  Koolmonoxide 0-300ppm (standaard) 0-100 tot 0-999ppm te selecteren

S3KXSH1SS		  Waterstofsulfide 0-15ppm (standaard) 0-10 tot 0-50ppm te selecteren

S3KXSH2SS		  Waterstofsulfide 0-100ppm (standaard) 0-50 tot 0-500ppm te selecteren

S3KXSL1SS		  Chloor 0-5ppm (standaard) 0-5 tot 0-20ppm te selecteren

S3KXSZ1SS*		  Ozon 0-0.4ppm slechts

S3KXSS1SS		  Zwaveldioxide 0-15ppm (standaard) 0-5 tot 0-20ppm te selecteren

S3KXSX1SS		  Chloordioxide 0-1ppm slechts

S3KXSM1SS		  Stikstofmonoxide 0-100ppm slechts

S3KXSN1SS		  Stikstofdioxide 0-10ppm slechts

S3KXSG1SS		  Waterstof 0-1,000ppm slechts

S3KXSG2SS		  Waterstof 0-10,000ppm slechts

S3KXSR1SS*		  Waterstofchloride 0-10ppm (standaard) 0-10 tot 0-20ppm te selecteren

S3KXSY1SS*		  Waterstofcyanide 0-20ppm slechts

S3KXSF1SS		  Waterstoffluoride 0-20ppm slechts

S3KXSA1SS		  Ammoniak 0-200ppm (standaard) 0-50 tot 0-200ppm te selecteren

S3KXSA2SS		  Ammoniak 0-100ppm (standaard) 0-200 tot 0-1,000ppm te selecteren

S3KXSP1SS		  Fosfine 0-1.2ppm slechts

Transportgegevens

		  Afmetingen transportdoos: 315mm (12.4”) (L) x 230mm (9.0”) (B) x 115mm (4.5”) (D) 
		  Gewicht: Aluminiumlegering LM25: ongeveer 1,7 kg  Roestvrij staal 316: ongeveer 3,7 kg)

Extra Toebehoren

SPXCDMTBR 	 Pijpmontagebeugel

SPXCDSDP 	 Zonne- en regenkap

S3KCAL 	 Flowkop

S3KCC 	 Verzamelkegel (alleen voor bij detectie van waterstofgas)

S3KDMK 	 Montagekit voor luchtkanalen (voor gebruik bij detectie van O
2
, CO, H

2
S of H

2
 -gas)

S3KRMK 	� ATEX/UL/c-UL-goedgekeurde montagekit voor sensor op afstand (inclusief behuizing met sensorbus,  
15 meter digitale kabel en pakkingbus, kabelplug voor zender, bevestigingsschroeven)

IJkgas	 Neem contact op met de Honeywell Analytics-vertegenwoordiger

N.B.: *Contacteer Honeywell Analytics voor beschikbaarheid van andere gassen.

    S3KAL2 
of S3KAS2 
of S3KUL2 
of S3KUS2


