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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 

BELANGRIJK: Het niet uitvoeren van bepaalde procedures of het in acht 
nemen van bepaalde voorwaarden, kan de prestatie van dit product 
verminderen. Lees voor een maximale veiligheid en optimale prestatie, 
de volgende onderstaande procedures en voorzorgsmaatregelen. 

 
BELANGRIJK: Lees en begrijp deze handleiding alvorens het 
product te gebruiken. 

 
WAARSCHUWING: HET APPARAAT ONDERHOUDEN, HET 
OPLAADBARE ACCUPAK VERVANGEN, OF DE 
ALKALIBATTERIJEN VERVANGEN, MAG ENKEL IN EEN 
NIET-GEVAARLIJKE RUIMTE UITGEVOERD WORDEN.  

 
WAARSCHUWING: BRENG DE ALKALIBATTERIJEN IN DE 
GOEDE POSITIEVE "+" EN NEGATIEVE "-" RICHTING IN. 
DE BATTERIJEN IN DE ONJUISTE RICHTING INBRENGEN, 
ZAL HET APPARAAT BESCHADIGEN.  

 
WAARSCHUWING: DE MX4 IS ENKEL MET AAA 
BATTERIJEN, TYPE ENERGIZER EN92 EN DURACELL 
MN2400, GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK. Gebruik geen 
verschillende batterij types door elkaar. 

 
Alvorens het apparaat te gebruiken, dient er dagelijks een 
bump-test te worden uitgevoerd. Als het apparaat faalt in de 
bump-test dient het apparaat gekalibreerd te worden alvorens 
men het gebruikt. 

 
De MX4 is volgens de Canadese wetgeving voor elektrische 
apparaten CSA gecertificeerd voor gebruik in Klasse I, Divisie 
1 en Klasse I, Zone 1 gevaarlijke locaties binnen een 
omgevingstemperatuurbereik van Tamb: -20°C tot +50°C. CSA 
heeft enkel het gasdetectiegedeelte %LEL voor ontvlambaar 
gas van dit apparaat beoordeeld volgens de CSA Standaard 
C22.2 Nr. 152 en is enkel van toepassing indien het apparaat 
in de diffusiemodus gebruikt wordt en gekalibreerd wordt tot 
50% LEL CH4. 

 
Zuurstofarme atmosferen kunnen er voor zorgen dat de 
waarden van ontvlambaar gas lager zijn dan de werkelijke 
concentratie. 
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Zuurstofrijke atmosferen kunnen er voor zorgen dat de 
waarden van ontvlambaar gas hoger zijn dan de werkelijke 
concentratie. 

 
Controleer de kalibratie van de sensor voor ontvlambaar gas 
na elk incident waarbij het ontvlambare gas voor een detectie 
buiten het meetbereik zorgde. 

 
Siliconendampen of andere contaminaties, kunnen de LEL 
sensor beïnvloeden en ervoor zorgen dat de waarden van het 
ontvlambare gas lager zijn dan de werkelijke concentraties. 
Als het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar 
siliconendampen aanwezig waren, dient u het apparaat te 
kalibreren alvorens het opnieuw te gebruiken om een 
nauwkeurige meeting te garanderen. 

 
De sensoropeningen en stof/water filter dienen schoon 
gehouden te worden. Verstopping van de sensoropening en/of 
vervuiling van de stof/water filter kunnen ervoor zorgen dat de 
afgelezen waarden lager zijn dan de werkelijke concentraties. 

 
Plotselinge wijzigingen in atmosferische druk kunnen 
resulteren in een tijdelijke schommelingen van de 
zuurstofwaarden. 

 
Het apparaat onderhouden: het gebruik van de 
communicatiepoort en het opladen van de accu mag enkel op 
niet-gevaarlijke locaties plaatsvinden en mag niet in 
zuurstofverrijkte atmosferen plaatsvinden. 

 
WAARSCHUWING: Het vervangen van onderdelen kan de 
intrinsieke veiligheid teniet doen en kan onveilige 
omstandigheden veroorzaken. 

 
LET OP: Om veiligheidsredenen mag dit apparaat enkel door 
bevoegd personeel bediend en onderhouden worden. Lees en 
begrijp deze instructiehandleiding volledig alvorens u het 
apparaat bedient of onderhoudt. 

 

 
LET OP: Hoge waarden buiten de schaalverdeling kunnen 
wijzen op explosieve gasconcentraties. 
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LET OP: Een snelle stijging van de waarde gevolg door een 
daling of onregelmatige waarde kan wijzen op een 
gasconcentratie die hoger is dan de bovenlimiet van de 
schaalverdeling. Dit kan gevaarlijk zijn. 

 
LET OP: De gevoeligheid dient bij de CSA C22.2 Nr. 152, 
voor het dagelijkse gebruik, getest te worden op een bekende 
concentratie pentaan of methaan gelijkwaardig aan 25% of 
50% van de volledige schaalverdeling. De nauwkeurigheid 
dient binnen -0% tot +20% van de werkelijke concentratie te 
zijn. De nauwkeurigheid kan aangepast worden, zie het 
hoofdstuk Nulpunt instellen/kalibratie van de handleiding. 

 
Het model MX4 beantwoordt aan de desbetreffende 
bepalingen van de Europese ATEX richtlijn 94/9/EC en de 
EMC richtlijn 89/336/EEC, gerecitifeerd door de richtlijnen 
92/31/EEC en 93/68/EEC. 

 
Het EC-type keuringscertificaat is DEMKO 09 ATEX 0854530; 
met code Ex ia d I/IIC T4; voor apparaatgroep en categorie II 
2G en I M2. 

 
De MX4 iQuad gasdetector voor verschillende gassen is 
ontworpen in navolging met de gepubliceerde standaarden 
van de richtlijn 72/23/EEC, om elektrische risico’s uit te sluiten 
en te beantwoorden aan 1.2.7 van ANNEX II van de richtlijn 
94/9/EC. 

 
Neem onmiddellijk contact op met uw 
servicevertegenwoordiger als u vermoedt dat de MX4 
abnormaal werkt. 

 

De specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden 
gewijzigd. 
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Inleiding 

De MX4 is een lichte, draagbare gasdetector die in staat is om continue 
en simultaan 4 gassen te meten: 

·  Zuurstof (O2) 

·  Ontvlambare gassen (LEL en CH4) 

·  Twee uitwisselbare toxische gassen (CO, H2S, NO2) 

De sensoren kunnen eenvoudig vervangen worden. De gaswaarden van 
de geïnstalleerde sensoren worden weergegeven op een grafische LCD. 
Voor elke sensor zijn er ook piekwaarden beschikbaar en deze kunnen 
door de gebruiker gewist worden. 

Het apparaat biedt alarmen voor de volgende condities: 

·  onderste alarmgrens (instelbaar) 

·  bovenste alarmgrens (instelbaar) 

·  STEL alarm (instelbaar) 

·  TWA alarm (instelbaar) 

·  Kalibratie te laat (instelbaar) 

·  Bump-test te laat (instelbaar) 

Wanneer een alarmgrens worden overschreden, heeft de MX4 een 
hoorbaar, visueel en trillend alarm om de gebruiker te waarschuwen. 

De MX4 is te gebruiken in combinatie met het MX•Cal™ kalibratiestation, 
het DS2 Docking Station™ en zijn eigen oplader. Het communiceert met 
de gecombineerde Lader/Datalink via infrarode communicatie (IrDA). De 
MX4 is ook te gebruiken in combinatie met het geautomatiseerde 
onderhoudssysteem voor gasmeters van Industrial Scientific , iNet™. 

De MX4 neemt continu gegevens in een logboek op met intervallen van 
10 seconden en kan de gegevens ongeveer 3 maanden opslaan (voor 
de configuratie met 4 sensors). De gegevens worden voorzien van de tijd 
en worden opgeslagen in een FIFO-lijst die overschreven wordt wanneer 
deze vol is. Naast het bijhouden van gegevens in een logboek beschikt 
de MX4 over een logboek voor het opslaan van de laatste 15 
alarmgebeurtenissen. 
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Het apparaat uitpakken 

De verpakking bevat de volgende onderdelen.Controleer elk onderdeel 
alvorens de verpakking weg te gooien.  

Hoeveelheid Beschrijving 
1 MX4 iQuad Meetapparaat voor verschillende gassen 
1 Handleiding 
1 Accupak (geïnstalleerd indien opgegeven) 
1 Lader met netsnoer 
1 Kalibratiecup en slang 

 

Als er na het uitpakken een vermeld item ontbreekt, neem dan contact 
op met uw locale verdeler of Industrial Scientific products of neem 
telefonisch contact op met Industrial Scientific Corporation op 1-800-
DETECTS (338-3287) in de Verenigde Staten en Canada, of 412-788-
4353. 

Overzicht van de display 

 
 

Overzicht van het LCD-visualiseringspaneel 
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De MX4 In- en uitschakelen 

Houd de Aan/Uit/Modus ( ) toets ingedrukt totdat het apparaat een 
piepsignaal laat horen (ongeveer 3 sec.) om het apparaat in te 
schakelen. Alle pictogrammen en segmenten worden zoals op de 
afbeelding hierboven op de LCD-display weergegeven. Vervolgens wordt 
de softwareversie weergegeven. Hierna voert het apparaat een 
aftelprocedure van 20 seconden uit. Tijdens deze procedure heeft de 
gebruiker de optie om naar de configuratiemodus te gaan (door 
gelijktijdig op de ( ) toets en Enter ( ) toets te drukken). Als deze 
configuratiemodus wordt overgeslagen, start de MX4 de normale 
werking en geeft het Normale weergavenscherm weer. Door 
achtereenvolgend op de ( ) toets te drukken zal de gebruiker de 
volgende schermen doorlopen: Dagen sinds laatste kalibratie, Nulpunt-
instellen (indien geactiveerd), Piekwaarden, Tijdgewogen gemiddelde 
(TWA) (indien toxische sensors geïnstalleerd zijn) en Blootstellinglimiet 
(STEL) (indien toxische sensors geïnstalleerd zijn). Als de gebruiker 
nogmaals op de ( ) toets drukt, zal het toestel terugkeren naar het 
normale weergavenscherm. Elk scherm wordt afzonderlijk besproken in 
de volgende secties. 

U schakelt de MX4 uit door gedurende 5 
sec. op de( ) toets te drukken. Tijdens het 
uitschakelen zal de weergegeven waarde 
van “5” naar “1” veranderen en zal de MX4 
vijf piep tonen geven. 

 

OPMERKING:  Elke druk op een toets activeert het display gedurende 30 
seconden.  
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Algemene bediening 

Het normale weergavenscherm in de 
numerieke modus bevat de afgekorte 
benamingen en concentraties van de 4 
gassen. In tekstmodus worden de 
sensornamen in plaats van de numerieke 
waarden weergegeven. De gassen worden 
voortdurende gemeten en de waarden 
worden op de LCD bijgewerkt. Als een van 
de gasconcentraties de onder- of boven 
alarmgrens overschrijdt (ook STEL en 
TWA), zal de MX4 een alarm geven. 
Tijdens een alarm zullen de hoorbare en 
visuele alarmen waarneembaar en het 
trilalarm voelbaar zijn.  

 

Wanneer de gasconcentraties terugkeren naar hun normale waarden 
(bijvoorbeeld, zakken onder de ingestelde laagalarm, of stijgen boven de 
hoogalarm), en de functie Alarmvergrendeling is niet ingesteld, zal de 
MX4 terugkeren naar het normale weergavenscherm.  

Het normale weergavenscherm kan verschillend zijn. Dit is afhankelijk 
van welke sensoren geïnstalleerd zijn en welke weergavemodus er is 
geselecteerd.  

Een indicator voor de levensduur van de batterijen wordt in de linker 
onderhoek van de LCD weergegeven. Bij het verminderen van de 
levensduur van de batterij vermindert het aantal zwarte blokjes van het 
batterijpictogram.  

Door op de knop ( ) toets te drukken vanuit het scherm normale 
weergavenscherm wordt het scherm “Dagen sinds laatste kalibratie”  
weergegeven. 

OPMERKING:  Bij een meetwaarde buiten het meetbereik van een 
sensor zal de display een knipperend “OR” weergeven (over range), bij 
een negatieve meetwaarde buiten het bereik van een sensor zal “-OR” 
weergegeven worden. Iedere meetwaarde buiten het meetbereik van de 
sensor in het data logboek of piek waardes zullen ingekort worden tot het 
meetbereik van de sensor. 
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Dagen sinds laatste kalibratie 

Het scherm “Dagen sinds laatste kalibratie” 
bevat de pictogrammen kalibratiefles, 
kalender, de namen van de vier 
geïnstalleerde sensoren en het 
overeenstemmende aantal dagen sinds de 
laatste kalibratie van de betreffende sensor. 

 

 

Door in het scherm “Dagen sinds laatste kalibratie” op de ( ) toets te 
drukken, wordt het scherm “Bump-test” weergegeven (indien 
ingeschakeld in de configuratiemenu). 

Bump-test (indien geactiveerd) 

Het scherm “Bump-test” laat de gebruiker 
toe om een handmatige, en door het 
gebruik van kalibratiegas, een bump-test 
van het apparaat te starten en uit te voeren. 
(Dit scherm zal enkel zichtbaar zijn als de 
Bump-test optie in het configuratiemenu is 
geactiveerd) 

 

Na het starten van de Bump-test, door op dit scherm op de Enter-toets te 
drukken, kan de gebruiker kalibratiegas toedienen aan het apparaat, 
zoals beschreven onder het menu “Kalibratie”. Als de sensor 
overeenkomt met het percentage van de waarde van het kalibratiegas, 
dat in het configuratiemenu werd geprogrammeerd, binnen de tijd die in 
het configuratiemenu werd ingesteld, dan is het apparaat goed door de 
Bump-test gekomen. Als de sensor niet overeenkomt met het 
geprogrammeerde percentage van de gasconcentratie binnen de 
ingestelde tijd, dan komt het apparaat niet door de Bump-test en dient 
het gekalibreerd te worden. Een falende sensor zal “b F” op het display 
weergeven in plaats van de gaswaarde van die sensor. Als het alarm 
voor “Bump-test te laat” in het configuratiemenu werd ingeschakeld, zal 
voor de meetwaarde de letter “b” weergegeven worden en zal de 
sensornaam knipperen wanneer de Bump-test te laat is uitgevoerd. Dit 
scherm zal weergegeven worden wanneer het apparaat wordt 
ingeschakeld en het zal actief blijven totdat de Bump-test met succes 
wordt voltooid. 
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Door in het scherm Bump-test op de Aan/Uit/Modus toets te drukken, 
wordt het scherm Nulpunt-instellen weergegeven (indien ingeschakeld in 
het configuratiemenu). 
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BELANGRIJK:  Een functie of “Bump-test”, met gebruik van 
kalibratiegas, dient regelmatig te worden uitgevoerd rekening houdend 
met de mate van het gebruik, de mate van blootstelling aan gas en 
plaatselijke omstandigheden. De frequentie van de Bump-test wordt het 
beste bepaald door de beleidsbepalingen van het bedrijf of gebruiker en 
de locale reglementering van de autoriteiten. Als een apparaat niet door 
een Bump-test komt, het apparaat gevallen is of in contact is gekomen 
met een vloeistof, dan dient er een volledige kalibratie te worden 
uitgevoerd. De veiligste benadering is om dagelijks, alvorens het 
apparaat gebruikt wordt, een Bump-test uit te voeren. Industrial Scientific 
is niet verantwoordelijk voor het instellen van veiligheidsnormen en het 
veiligheidsbeleid van de gebruiker.  

Nulpunt instellen (indien ingeschakeld) 

Als de functie “Nulpunt instellen” is 
geactiveerd (via het menu “Nulpunt 
instellen” in het Configuratiegedeelte), dan 
wordt het scherm Nul weergegeven. Vanaf 
dit scherm kan de gebruiker het nulpunt van 
de sensors instellen door gebruik van de 
Enter-knop. Het nulpunt instellen mag enkel 
gestart worden wanneer het apparaat zich 
bevindt in goed geventileerde 
omgevingslucht. Als er geen goed 
geventileerde omgevingslucht beschikbaar 
is, dient een gascilinder met nullucht 
gebruikt te worden. (Zie de processen 
Nulpunt instellen en Kalibratie) 

 

Door op de Aan/Uit/Modus toets te drukken vanuit het scherm Nul wordt 
het scherm Piekwaarden weergegeven. 
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Piek waarden 

Het scherm Piek waarden geeft het 
pictogram “piek”, de namen van de vier 
geïnstalleerde sensors en de 
overeenstemmende hoogst gemeten 
waarden voor elk van de sensors sinds de 
laatste maal dat de piekwaarde(n) gewist 
werd. 

Door op de Enter-toets te drukken worden 
alle piekwaarden gewist. 

 

Als er één of meerdere sensoren voor toxische gassen werden 
geïnstalleerd, dan zal door op de Aan/Uit/Modus toets te drukken, vanaf 
het scherm Piekwaarden, het scherm TWA-waarden worden 
weergegeven. 

Als er geen sensors voor toxische gassen werden geïnstalleerd, dan zal 
door op de Aan/Uit/Modus toets te drukken, vanaf het scherm 
Piekwaarden, de gebruiker terugkeren naar het scherm Normale 
weergave. 

Tijdgewogen gemiddelde waarden (TWA) 

Het scherm TWA-waarden wordt enkel 
weergegeven als er één of meerdere 
sensors voor toxisch gas werden 
geïnstalleerd. 

Het scherm TWA-waarden geeft het 
pictogram, de namen van de geïnstalleerde 
sensors voor toxisch gas en de 
overeenstemmende tijdgewogen 
gemiddelde gasconcerntractie voor elke 
sensor weer. 

 

Door op de Enter toets te drukken worden de TWA-waarden opnieuw 
ingesteld. De tijdbasis voor de TWA-berekening kan in de 
configuratiemodus ingesteld worden. De standaard tijdbasis is 8 uur. 

Door op de Aan/Uit/Modus toets te drukken vanuit het scherm TWA-
waarden wordt het scherm STEL-waarden weergegeven. 
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Korte termijn blootstelling (STEL)  

Het scherm STEL-waarden wordt enkel 
weergegeven als er één of meerdere 
sensors voor toxisch gas werden 
geïnstalleerd. 

Het scherm STEL-waarden geeft het 
pictogram STEL, de namen van de 
geïnstalleerde sensors voor toxisch gas en 
de overeenstemmende blootstellinglimieten 
voor elke sensor weer. 

 

De STEL waarde voor de sensoren voor toxische gassen wordt telkens 
opnieuw ingesteld als het apparaat wordt ingeschakeld. Door op de 
Enter-toets te drukken worden de TWA-waarden opnieuw ingesteld. De 
STEL-waarden worden als een lopend gemiddelde van waarden van de 
laatste 15 minuten berekend. 

Door op de Aan/Uit/Modus-toets te drukken vanuit het scherm STEL-
waarden, wordt het scherm Normale weergave weergegeven. 



Handleiding   

Rev 1.0 (p/n: 17140724) INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17 

In de normale weergavenmodus zal de weergave van de MX4 
verschillen naargelang de meetomstandigheden. Variaties in de 
weergave die het opladen, accu, kalibrering, sensor, communicatie en 
alarmstatus pictogram aanduiden, worden hieronder weergegeven. 

Het oplaadscherm (indien Ingeschakeld) 

Wanneer de MX4 is ingeschakeld en het 
scherm Normale weergave wordt 
weergegeven, gaat het pictogram voor de 
levensduur van de batterij vol naar leeg 
wanneer het apparaat is aangesloten en 
opgeladen wordt. De namen van alle 
geïnstalleerde sensors worden ook 
weergegeven. Als het apparaat een 
alkalibatterij gebruikt, zal het 
batterijpictogram de levensduur van de 
batterij weergeven.  

 

Het oplaadscherm (indien Uitgeschakeld) 

Als de MX4 is uitgeschakeld en 
aangesloten, zal het pictogram voor de 
levensduur van de batterij weergegeven 
worden en zal het gaan van vol naar leeg 
als het apparaat aan het opladen is. De 
namen van alle geïnstalleerde sensors 
worden ook weergegeven. Als het apparaat 
een alkalibatterij gebruikt, zal het 
batterijpictogram de levensduur van de 
batterij weergeven. 

 

 

IrDA Communicatiescherm 

Tijdens IrDA-communicaties wordt het IrDA 
communicatiepictogram weergegeven. Dit 
gebeurt enkel wanneer het apparaat is 
aangesloten op infrarode communicatie 
poort. 

 



  Handleiding 

18 INDUSTRIAL SCIENTIFIC Rev 1.0 (p/n: 17140724) 

Ontbrekende sensor/geen sensor geïnstalleerd 

Als een sensor niet gedetecteerd wordt of 
ontbreekt, zal de overeenstemmende 
sensorpositie op de display leeg zijn. Als er 
op het apparaat geen sensors geïnstalleerd 
zijn, zal de display leeg zijn en zal het 
waarschuwingspictogram ( ! ) knipperen. 

 

Batterij bijna leeg 

Wanneer de accu bijna leeg is, begint het 
batterijpictogram te knipperen. Het zal 
blijven knipperen totdat het apparaat 
uitgeschakeld wordt wegens onvoldoende 
stroom. 

 

Het alarm “buiten bereik” van sensor 

Een meetwaarde buiten het bereik van een 
sensor, komt voor wanneer de 
gasconcentratie die door de sensor 
gemeten wordt buiten zijn normaal 
werkbereik is. Tijdens een Buiten 
meetbereik conditie knippert het “Or” (over 
range) –pictogram in plaats van de waarde 
van de buiten bereik sensor.  

 

Het Buiten meetbereik alarm zal normaliter zichzelf opnieuw instellen 
wanneer de gasconcentratie terugkeert naar een niveau binnen het 
meetbereik van de sensor. Echter, als de LEL-sensor een buiten bereik 
conditie bereikt, zal het alarm vergrendelen en dient het apparaat 
uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld te worden om de Buiten bereik 
conditie te wissen. 
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Het alarm “Kalibratie te laat” 

Wanneer een sensor gekalibreerd dient te 
worden, zullen het gasflespictogram en de 
bijhorende sensorpictogram knipperen. 
Bovendien zal de MX4 elke 5 sec. piepen 
om de gebruiker te waarschuwen dat de 
kalibrering te laat is. 

 

Het laag alarm  

Wanneer er zich een laagalarmconditie 
voordoet (gebaseerd op de 
laagalarminstellingen in de 
configuratiemenu’s) worden het 
alarmpictogram en de pijl naar beneden 
(laagalarm) weergegeven. Afhankelijk van 
de displaymodus die geselecteerd is, zal de 
gasconcentratie of de waarschuwingstekst 
voor het gasttype knipperen 
(tekstweergavemodus)  

 

Het hoog alarm 

Wanneer er zich een hoogalarmconditie 
voordoet (gebaseerd op de 
hoogalarminstellingen in de 
configuratiemenu’s) worden het 
alarmpictogram en de pijl naar omhoog 
(hoogalarm) weergegeven. Afhankelijk van 
de displaymodus die geselecteerd is, zal  
de gasconcentratie of de 
waarschuwingstekst voor het gasttype 
knipperen (tekstweergavemodus)  
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Het TWA-alarm 

Wanneer er zich een TWA-alarmconditie 
voordoet (gebaseerd op de TWA-
alarminstellingen in de configuratiemenu’s) 
worden het alarmpictogram en het TWA-
pictogram weergegeven. Afhankelijk van de 
displaymodus die geselecteerd is, zal of de 
gasconcentratie of de waarschuwingstekst 
voor het gasttype knipperen 
(tekstweergavemodus)  

 

Het STEL-alarm 

Wanneer er zich een STEL-alarmconditie 
voordoet (gebaseerd op de STEL-
alarminstellingen in de configuratiemenu’s) 
worden het alarmpictogram en het STEL-
pictogram weergegeven. Afhankelijk van de 
displaymodus die geselecteerd is, zal de 
gasconcentratie of de waarschuwingstekst 
voor het gasttype knipperen. 
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Kalibratie 

BELANGRIJK:  Industrial Scientific Corporation adviseert om dagelijks 
een functie of Bump -test uit te voeren alvorens het apparaat te 
gebruiken. Een functie of Bump- test is een kortstondige blootstelling van 
het testapparaat aan een concentratie gas die hoger is dan het 
ingestelde punt voor het lage alarm, met als doel de sensor- en 
alarmwerking na te gaan. Deze Bump-test is niet bedoeld om de 
nauwkeurigheid van het apparaat na te gaan. Als een apparaat niet goed 
werkt tijdens een Bump-test dan dient een volledige kalibratie van het 
apparaat uitgevoerd te worden. Als de omstandigheden niet toelaten dat 
het apparaat dagelijks getest wordt, mogen Bump-testen minder frequent 
worden uitgevoerd op basis van de mate van het gebruik, de mate van 
blootstelling aan gas en de omgevingsomstandigheden. De Bump-test 
frequentie wordt het beste bepaald door het beleid van het bedrijf of door 
de locale wetgevende autoriteiten.  

Om de nauwkeurigheid van de MX4 te verzekeren, adviseert Industrial 
Scientific om iedere maand een volledige kalibratie uit te voeren met een 
gecertificeerde concentratie(s) van Industrial Scientific kalibratiegas. 

OPMERKING:  CSA International vereist dat de %LEL gevoeligheid voor 
elk gebruik getest wordt. Onnauwkeurigheden mogen afgesteld worden 
door te kalibreren met 50% LEL methaan. 

OPMERKING: Als de optie om het nulpunt in te stellen of te kalibreren 
niet is ingeschakeld, zal de gebruiker het apparaat niet in het veld 
kunnen kalibreren. 

OPMERKING:  Als er een veiligheidscode is ingesteld, zal de gebruiker 
niet naar de configuratieschermen in het veld kunnen gaan. Raadpleeg 
de sectie Instelling van veiligheidscode voor meer informatie. 

De MX4 kan gekalibreerd worden in de normale weergave modus als de 
optie “kalibratie in het veld”  ingeschakeld is of in het configuratiemenu 
als “kalibratie in het veld” uitgeschakeld is. De kalibratie wordt gestart 
door naar het scherm “Nulpunt instellen” te gaan als de kalibratie in de 
normale weergavenscherm wordt uitgevoerd of door naar de 
configuratiemodus te gaan en dan het nulproces te starten. De MX4 
heeft twee kalibratieopties die in het configuratiemenu geselecteerd 
kunnen worden. De eerste is de optie “Quick-Cal” (snelle kalibratie) 
waarbij alle sensors gelijktijdig gekalibreerd zullen worden door gebruik 
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van de geschikte mengsel kalibratiegas. De tweede optie is de optie 
“Standard-Cal” (Standaard kalibratie) waarin de sensors afzonderlijk 
gekalibreerd kunnen worden door gebruik van of gemengde of 
afzonderlijke kalibratiegassen. 

Het nulpuntproces wordt gestart door op de 
Enter-toets te drukken wanneer dit 
nulscherm wordt weergegeven. Het nulpunt 
instellen mag enkel gestart worden wanneer 
het apparaat zich in zuivere omgevingslucht 
bevindt. Als er geen zuivere omgevingslucht 
beschikbaar is, dient een cilinder met 
nullucht gebruikt te worden. Tijdens het 
nulpuntproces worden de sensors voor 
toxische en ontvlambare gassen op nul 
ingesteld en de sensor voor zuurstofgas 
wordt gekalibreerd met omgevingslucht. 

 

Wanneer het nulpuntproces voltooid is, kan 
de kalibratie gestart worden door op de 
Aan/Uit/Modus-toets te drukken. Op de 
display van het apparaat zal de 
gasconcentratie van de eerste te kalibreren 
sensor knipperen. De kalibratiecup dient op 
het apparaat bevestigd te worden en het 
kalibratiegas moet toegediend worden met 
een debiet van 0,5 liter per minuut. 

 

Het apparaat zal de aanwezigheid van kalibratiegas detecteren en het 
kalibratieproces starten. Wanneer de sensor de kalibratie heeft voltooid, 
zal het apparaat kortstondig piepen en de display zal naar de volgende 
te kalibreren sensor schakelen. Als de optie “Standard-Cal” (standaard 
kalibrering) ingeschakeld is, kan de sensor overgeslagen worden door 
op de Aan/Uit/Modus-toets te drukken. Als de gasconcentratie voor het 
kalibreren van de zuurstofsensor op 20,9% is ingesteld, zal de 
zuurstofsensor in deze modus niet beschikbaar zijn voor kalibratie omdat 
hij gekalibreerd werd in het nulpuntproces en de displaypositie voor de 
zuurstofsensor zal leeg zijn. 
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Wanneer de kalibratie voltooid is, zal het 
apparaat de melding Geslaagd/Gefaald 
weergeven en de full-span waarde voor 
elke sensor weergeven. De full-span 
waarde verschaft een indicatie van de 
conditie en de te verwachten levensduur 
van de sensor.   

Een full-span waarde groter dan 70% van de waarde van het 
toegediende kalibratiegas duidt op een goed werkende sensor. Een full-
span waarde tussen 50% en 70% van de toegediende gasconcentratie 
geeft aan dat de sensor een marginale gevoeligheid en een beperkte 
resterende levensduur heeft. Sensors zullen de kalibratie niet doorstaan 
als de full-span waarde minder dan 50% van de toegediende 
concentratie kalibratiegas is. Als een sensor de kalibratie niet doorstaat, 
zal de displayweergave voor deze sensor vervangen worden door de 
letter F en het apparaat zal elke 5 sec. een korte piep laten horen. De 
kalibratie en waarschuwingspictogrammen zullen op de display 
geactiveerd worden. 
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Configuratiemodus 

Inleiding 

De configuratiemodus wordt gebruikt om verschillende opties te wijzigen 
of in te stellen, alsook op nulpunt instellen en het apparaat kalibreren als 
deze opties niet geselecteerd zijn voor de normale weergave modus. 
Gasalarmindicaties komen normaliter in de configuratiemodus voor, er 
zijn twee uitzonderingen: er zullen geen alarmen voorkomen tijdens het 
nulpunt instellen/kalibratieproces en gasalarmen zullen er niet voor 
zorgen dat u vanuit het geselcteerde menu terugspringt naar het scherm 
normale weergave. U kunt via het normale weergavescherm naar het 
configuratiescherm gaan door beide toetsen gedurende drie seconden 
gelijktijdig in te drukken tijdens de aftelprocedure. In de 
configuratiemodus, als u beide toetsen Aan/Uit/Modus en Enter, 
gedurende 3 seconden indrukt, zal het apparaat het configuratiemenu 
verlaten en terugkeren naar het normale weergavenscherm. Bovendien 
zal het apparaat terugkeren naar het normale weergavenscherm vanuit 
alle configuratie menu’s (behalve tijdens nullen en kalibrering) als er 
gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt. 

Beveiligingscode 

Het scherm Beveiligingscode is het eerste scherm in de 
configuratiemodus. De standaard beveiligingscode is 000. Indien deze 
niet is gewijzigd zal het apparaat dit scherm overslaan en geeft het 
apparaat het scherm Werkingmodus ontvlambaar gas weer. 

Bij het openen van het scherm Voer 
beveiligingscode in, zal het display het 
nummer '000' weergeven. Alle tekens van 
het display zullen knipperen om aan te 
geven dat ze klaar zijn om ingevoerd te 
worden. Voer de veiligheidscode in door op 
de Enter-toets te drukken. Kortstondig op 
de Enter-toets drukken zal de 
veiligheidscode met 1 verhogen. De Enter-
toets gedurende een langere tijd ingedrukt 
houden zal een versnelde cijferverhoging 
activeren.  

 

Het scherm Voer 
beveiligingscode in 
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Zodra de correcte code bereikt wordt, zult u door op de Aan/Uit/Modus-
toets te drukken naar het volgende configuratiescherm gaan, wat het 
scherm Bedieningsmodus sensor ontvlambaar gas is. Als de 
Aan/Uit/Modus-toets wordt ingedrukt terwijl de onjuiste code wordt 
weergegeven, zal het apparaat het configuratiescherm verlaten en 
terugkeren naar het normale weergavenscherm. 

BELANGRIJK:  Om de code terug in te stellen op de standaardcode 000, 
voer 412 in en druk gelijktijdig op de toetesn Aan/Uit/Modus en Enter. 

BELANGRIJK:  Wijzigingen die in de configuratiemodus werden 
uitgevoerd, zijn onmiddellijk van kracht bij het verlaten van de 
configuratiemodus.  

Keuzescherm ontvlambaar gas 

Het scherm Bedieningsmodus ontvlambaar 
gas bevat de pictogrammen pijl 
omhoog/omlaag, het pictogram GAS en de 
tekst LEL (Onderste explosiegrens) of CH4 
(methaan). 

 

Vanaf dit scherm stelt u het ontvlambare gas in door te kiezen tussen de 
twee optie – Onderste explosiegrens (LEL) of methaan (CH4). Gebruik 
de Enter-toets om tussen deze waarden te kiezen. Nadat de gewenste 
modus voor ontvlambaar gas gekozen werd, druk op de Aan/Uit/Modus-
toets om het scherm Nulpunt instellen weer te geven. Als de modus 
gewijzigd werd, zal de sensor automatisch naar de modus Kalibratie 
gefaald schakelen om een correcte kalibratie te verzekeren. 

Onthoud dat als de modus ontvlambaar gas gewijzigd wordt en de 
gebruiker dit scherm verlaat, dat de laatst weergegeven waarde wordt 
opgeslagen en de sensor naar een “kalibratie gefaald” status gaat (het 
alarm voor kalibratie gefaald zal weergegeven worden). Er zal een 
kalibratie vereist zijn om de alarmstatus te stoppen. 
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Nulpunt instellen 

Het scherm Nulpunt instellen bevat het 
nulpuntpictogram. Dit scherm wordt gebruikt 
om het Nulpunt proces te starten (zie 
kalibratie). 

Om het Nulpunt proces te starten, druk op 
de Enter-toets. Druk op Aan/Uit/Modus-
toets om naar het configuratiescherm voor 
kalibratie te gaan. 

 

Kalibratiemodus 

Het scherm Kalibratiemodus bevat het 
gasflespictogram, de pijl omhoog/omlaag en 
de tekst “Cal” met een “0" (standaard 
kalibratiemodus) of een “1” (snel 
kalibratiemodus). 

Gebruik de Enter-toets om te navigeren 
tussen de waarden 0 en 1. Nadat de 
gewenste kalibratiemodus (0 of 1) 
geselecteerd is, druk op deAan/Uit/Modus-
toets om het scherm Laag alarmwaarde 
instellen weer te geven. 

 

Laag alarm instellen 

Het scherm Laag alarm instellen, bevat de 
vier instelpunten voor laagalarm, het 
alarmpictogram, en de pijl omlaag 
(ondergrens). 

Als er geen wijzigingen nodig zijn, druk op 
de Aan/Uit/Modus-toets om naar het 
volgende scherm te gaan (het scherm Hoog 
alarm instellen).  

 

Als er wijzigingen nodig zijn, druk op deEnter-toets. De eerste 
laagalarmwaarde knippert. Om deze waarde te wijjzigen, druk op de 
Enter-toets. Zodra de gewenste waarde bereikt wordt, druk op de 
Aan/Uit/Modus-toets om de waarde in te geven en de volgende 
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laagalarmwaarde te selecteren. Ga verder met dit proces totdat de vier 
instelpunten voor het laag alarm werden ingesteld. 

Zodra de vier waarden ingesteld zijn, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om 
de waarden op te slaan. Door nogmaals op de Aan/Uit/Modus-toets te 
drukken, wordt het scherm Hoog alarm instellen weergegeven. 

Hoog alarm instellen 

Het scherm Hoog alarm instellen bevat de 
vier instelpunten voor hoogalarm, het 
alarmpictogram, en de pijl omhoog 
(bovengrens). 

Als er geen wijzigingen nodig zijn, druk op 
de Aan/Uit/Modus-toets om naar het 
volgende scherm te gaan (het scherm TWA-
alarm instellen). 

 

Als er wijzigingen nodig zijn, druk op de Enter-toets. De eerste 
hoogalarmwaarde knippert. Om deze waarde te wijzigen, druk op de 
Enter-toets. Zodra de gewenste waarde bereikt wordt, druk op de 
Aan/Uit/Modus-toets om de volgende hoogalarmwaarde te selecteren. 
Ga verder met dit proces totdat de vier instelpunten voor de 
hoogalarmen zijn ingesteld. 

Zodra de vier waarden ingesteld zijn, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om 
de waarden op te slaan. Door nogmaals op de Aan/Uit/Modus-toets te 
drukken, wordt het scherm TWA-alarm instellen weergegeven.  

Instelpunt TWA-alarm (optioneel) 

Het scherm instelpunt TWA-alarm bevat de 
instelpunten voor het TWA-alarm (bij MX4’s 
geconfigureerd met sensors voor toxische 
gassen), het TWA-pictogram en de pijl 
omhoog/omlaag pictogrammen. 

Als er geen wijzigingen nodig zijn, druk op 
de Aan/Uit/Modus-toets om naar het 
volgende scherm te gaan (het scherm TWA-
interval instellen). 

 

Als er wijzigingen nodig zijn, druk op de Enter-toets. De eerste TWA-
alarmwaarde knippert. Om deze waarde te wijzigen, druk op de Enter-
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toets. Zodra de gewenste waarde bereikt is, druk op de Aan/Uit/Modus-
toets om de volgende TWA-waarde te selecteren.  

Zodra de waarden ingesteld zijn, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om de 
waarden op te slaan. Door nogmaals op de Aan/Uit/Modus-toets te 
drukken, wordt het scherm TWA-interval weergegeven.  

TWA-interval instellen (optioneel) 

Het scherm TWA-interval instellen bevat 
het TWA-pictogram, de pijl omhoog/omlaag 
pictogrammen, het klokpictogram en de 
huidige TWA-tijdbasis. 

De TWA-interval is een tijd (in uren) die 
gebruikt wordt om de TWA-waarden te 
berekenen. Het standaardwaarde is 8 uur. 
Geldige waarden voor de TWA-interval 
gaan van 1 tot 40 uur. 

 

Als er geen wijzigingen nodig zijn, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om 
naar het volgende scherm te gaan (het scherm STEL-alarm instellen). 

Als er wijzigingen nodig zijn, druk op de Enter-toets om de waarde te 
verhogen van 1 tot 40 uur (en terug te keren naar 1). Zodra de gewenste 
waarde ingesteld is, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om de waarden op 
te slaan. Door nogmaals op de Aan/Uit/Modus-toets te drukken, wordt 
het scherm STEL-alarm instellen weergegeven.  

STEL-alarm instellen (optioneel) 

Het scherm STEL-alarm instellen bevat het 
instelpunten voor het STEL-alarm (bij 
toepasselijke geconfigureerde MX4’s), het 
STEL-pictogram en de pijl omhoog/omlaag 
pictogrammen. 

Als er geen wijzigingen nodig zijn, druk op 
de Aan/Uit/Modus-toets om naar het 
volgende scherm te gaan (het scherm 
kalibratiegas instellen). 

 

Als er wijzigingen nodig zijn, druk op de Enter-toets. De eerste STEL-
alarmwaarde knippert. Om deze waarde te wijzigen, druk op de Enter-



Handleiding   

Rev 1.0 (p/n: 17140724) INDUSTRIAL SCIENTIFIC 29 

toets. Zodra de gewenste waarde bereikt wordt, druk op de 
Aan/Uit/Modus-toets om de volgende STEL-waarde te selecteren.  

Zodra de waarden ingesteld zijn, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om de 
waarden op te slaan. Door nog maals op de Aan/Uit/Modus-toets te 
drukken, wordt het scherm Kalibratiegas instellen weergegeven.  

Kalibratiegas instellen 

Het scherm Kalibratiegas instellen bevat de  
kalibratiegaswaarde voor de geïnstalleerde 
sensors, het gasflespictogram en de pijlen 
omhoog/omlaag. 

Als er geen wijzigingen nodig zijn, druk op 
de Aan/Uit/Modus-toets om naar het 
volgende scherm te gaan (het scherm Tijd 
instellen). 

 

Als er wijzigingen nodig zijn, druk op de Enter-toets om de waarden te 
wijzigen. Het eerste instelpunt voor het kalibratiegas begint te knipperen. 
Om deze waarde te wijzigen, druk op de Enter-toets. Zodra de gewenste 
waarde bereikt is, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om het volgende 
instelpunt voor kalibratiegas te selecteren.  

Zodra de waarden ingesteld zijn, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om de 
waarden op te slaan. Door nogmaals op de Aan/Uit/Modus-toets te 
drukken, wordt het scherm Tijd instellen weergegeven.  

Tijd instellen 

Het scherm Tijd instellen bevat het 
pictogram klok, de pijlen omhoog/omlaag en 
de huidige tijd in 24-uurs indeling. 

Als er geen wijzigingen nodig zijn, druk op 
de Aan/Uit/Modus-toets om naar het 
volgende scherm te gaan (het scherm 
Datum instellen). 

 

Als er wijzigingen nodig zijn, druk op de Enter-toets. De eerste waarde 
die knippert, is de uur-instelling van de klok. Om deze waarde te 
wijzigen, druk op de Enter-toets. Zodra de gewenste waarde bereikt is, 
druk op de Aan/Uit/Modus-toets om de waarde in te geven en naar de 
minuut-instelling te gaan. 
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Stel het juiste aantal minuten van de tijd op dezelfde wijze in, door op de 
Aan/Uit/Modus-toets te drukken en de waarde in te geven. Door 
nogmaals op de Aan/Uit/Modus-toets te drukken, wordt het scherm 
Datum instellen weergegeven. 

Datum instellen 

Het scherm Datum instellen bevat het 
pictogram kalender, de pijlen 
omhoog/omlaag en de huidige maand, dag 
en de laatste twee cijfers van het jaar. 

Als de weergegeven datum correct is, druk 
op de Aan/Uit/Modus-toets om naar het 
volgende scherm te gaan (het scherm 
Weergavemodus instellen). 

 

Als er wijzigingen nodig zijn, druk op de Enter-toets. De eerste waarde 
die knippert is de numerieke maandinstelling. Om deze waarde te 
wijzigen, druk op de Enter-toets. Zodra de gewenste waarde bereikt is, 
druk op de Aan/Uit/Modus-toets om de waarde te wijzigen en naar de 
dagwaarde te gaan.  

Stel het juiste daggedeelte en jaargedeelte van de datum op dezelfde 
wijze in, door op de Aan/Uit/Modus-toets te drukken en elke waarde in te 
geven. Door nogmaals op de Aan/Uit/Modus-toets te drukken, wordt het 
scherm Weergavemodus instellen weergegeven.  

OPMERKING:  Het weergegeven kalenderjaar geeft enkel de twee 
belangrijkste cijfers weer, met een stilzwijgende “20” prefix. Bijvoorbeeld, 
het jaar “06” vertegenwoordigt het jaar 2006. 
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Numerieke- of tekst weergave instellen (weergave 
modus) 

Het scherm Weergavemodus instellen 
bevat de pijlen omhoog/omlaag, de tekst 
DIS (weergavemodus) en de huidige 
weergavemodus in de scherm normale 
weergave. 

Vanaf dit scherm kunt u de gewenste 
weergavemodus uit twee opties kiezen – 
optie 0 (numerieke weergave) of optie 1 
(tekstweergave). 

 

Gebruik de Enter-toets om tussen deze waarden te kiezen. Nadat de 
gewenste weergavemodus gekozen is, druk op de Aan/Uit/Modus-toets 
om het scherm Betrouwbaarheidindicator weer te geven. 

Betrouwbaarheidindicator 

Het scherm Betrouwbaarheidindicator bevat 
de pijlen omhoog/omlaag, het “C” -
pictogram (voor betrouwbaarheid), en de 
huidige instelling voor de 
betrouwbaarheidindicator; 0 
(betrouwbaarheidindicator is ingeschakeld) 
of 1 (betrouwbaarheidindicator is 
ingeschakeld en het apparaat piept elke 90 
seconden). 

Vanuit dit scherm kunt u de 
betrouwbaarheidindicator voor de MX4 
inschakelen (=1) of uitschakelen (=0). 

 

Gebruik de Enter-toets om tussen deze waarden te kiezen. Nadat de 
gewenste instelling gekozen is, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om het 
scherm Bump-test weer te geven. 
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Bump-test 

Het scherm Bump-test bevat het Bump-test 
pictogram, de pijlen omhoog/omlaag, het 
vergrendelpictogram (sleutelgat) en de 
huidige instelling voor de Bump-test optie. 

Vanuit dit scherm kunt u de Bump-test voor 
de MX4 inschakelen (=1) of uitschakelen 
(=0). 

 

Gebruik de Enter-toets om tussen deze waarden te kiezen. Een “0”  
geeft aan dat de Bump-test is uitgeschakeld. Een “1”  geeft aan dat de 
Bump-test is ingeschakeld. 

Nadat de gewenste instelling gekozen is, druk op de Aan/Uit/Modus-
toets om het scherm “Alarm Bump-test te laat” weer te geven. 

Alarm “Bump-test te laat” inschakelen 

Als de Bump-test optie is ingeschakeld, 
staat dit scherm de gebruiker toe om een 
alarm in te schakelen wanneer het apparaat 
te laat is voor de Bump-test. Als het alarm 
“Bump-test te laat” is ingeschakeld, zal de 
gebruiker gewaarschuwd worden door het 
knipperende scherm Bump-test en zal er 
elke 30 sec. een geluidsignaal worden 
weergegeven. 

 

Gebruik de Enter-toets om tussen deze waarden te kiezen. Een “0” 
waarde geeft aan dat het alarm voor een te late Bump-test is 
uitgeschakeld. Een “1” waarde geeft aan dat het alarm voor een te late 
de Bump-test is ingeschakeld. 

Nadat de gewenste instelling gekozen werd, druk op de Aan/Uit/Modus-
toets om het scherm Bump-test interval instellen weer te geven. 
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Bump-test interval instellen 

In dit scherm heeft de gebruiker de keuze 
om de gewenste frequentie van de Bump-
test in te stellen alvorens het alarm voor 
een “Bump-test te laat” wordt geactiveerd. 
De standaardwaarde is één dag maar het 
kan ingesteld worden in verhogingsstappen 
van een ½ dag tot 7 dagen. Dit zal de 
gebruiker toelaten om er zeker van te zijn 
dat het apparaat twee maal per dag vóór 
twee ploegendienst een Bump-test 
ondergaat. Wanneer de ingestelde waarde 
overschreden werd, zonder dat er een 
geslaagde test aan vooraf ging, zal het 
hierboven beschreven alarm voor een 
“Bump-test te laat” geactiveerd worden. 

 

Gebruik de Enter-toets om te bladeren tussen de waarden ½ van  tot 7 
dagen. Nadat de gewenste instelling gekozen is, druk op de 
Aan/Uit/Modus-toets om het scherm Drempelwaarde hobbelproef weer 
te geven. 

Bump-test drempelwaarde instellen 

Het scherm “Bump-test drempelaarde 
instellen” staat de gebruiker toe om het 
gewenste percentage van het meetbereik 
voor een geslaagde Bump-test van de 
sensoren van het apparaat in te stellen. 
Deze waarde kan ingesteld worden tussen 
50 en 99% op het gebruikte kalibratiegas. 
Het standaardpercentage is 50%. 

 

Gebruik de Enter-toets om de weergave naar de gewenste waarde te 
verhogen. Nadat de gewenste instelling gekozen is, druk op de 
Aan/Uit/Modus-toets om het scherm Bump-test time-out weer te geven. 
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Bump-test time-out 

Het scherm Bump-test time-out staat de 
gebruiker toe om de gewenste tijdsduur in 
te stellen voordat de Bump-test faalt. De 
standaardwaarde van 45 sec. geeft aan dat 
het apparaat zal bepalen dat de Bump-test 
faalt wanneer een reactie van 50% van de 
concentratie van het kalibratiegas niet 
bereikt wordt binnen 45 sec. 

 

Deze waarde kan geselecteerd worden in stappen van 5 seconden en 
van 30 seconden tot 300 seconden. De Bump-test periode zal eindigen 
wanneer de geselecteerde time-out-waarde bereikt wordt onafhankelijk 
van of de test geslaagd was of niet. 

Gebruik de Enter-toets om de weergave naar de gewenste time-out-
waarde van de Bump-test te verhogen. Nadat de gewenste instelling 
gekozen werd, druk op de Aan/Uit/Modus-toets om het scherm 
Alarmvergrendeling instellen weer te geven. 

Alarmvergrendeling instellen 

Het scherm Alarmvergrendeling instellen 
bevat het alarmpictogram, de pijlen 
omhoog/omlaag, het vergrendelpictogram 
(sleutelgat), de tekst LAT (voor 
VERGRENDELING) en de huidige instelling 
voor de alarmvergrendeling. 

Vanuit dit scherm kunt u de 
alarmvergrendeling voor de MX4 
inschakelen (=1) of uitschakelen (=0). 

 

Gebruik de Enter-toets om tussen deze waarden te kiezen. Een “0” duidt 
op een “normaal” alarm. Een “1” geeft een “vergrendeld” alarm weer. Als 
de alarmen vergrendeld zijn, houd de Enter-toets 3 sec. ingedrukt om ze 
te ontgrendelen naar normale weergave modus. 

Nadat de gewenste instelling gekozen werd, druk op de Aan/Uit/Modus-
toets om het scherm “Nulpunt inschakelen” weer te geven. 
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Nulpunt instellen activeren 

Het scherm Nulpunt activeren bevat het 
nulpuntpictogram, de pijlen 
omhoog/omlaag, het vergrendelpictogram 
en de huidige nulwaarde. (0=nullen niet 
toegestaan vanuit de normale weergave 
modus en 1= nullen toegelaten vanuit de 
normale weergave modus).  

 

Gebruik de Enter-toets om tussen deze waarden te kiezen. Een “0” 
waarde is uitgeschakeld. Een “1” waarde is ingeschakeld. Als de optie 
“Nulpunt instellen in veld” niet is ingeschakeld, wordt kalibratie in het veld 
automatisch uitgeschakeld 

Nadat de gewenste instelling gekozen is, druk op de Aan/Uit/Modus-
toets om het scherm Kalibratie inschakelen weer te geven. 

Kalibratie inschakelen 

Het scherm Kalibratie inschakelen bevat het 
gasflespictogram, de pijlen omhoog/omlaag, 
het vergrendelpictogram en de huidige 
waarde voor kalibrering inschakelen. 
(0=kalibreren niet toegelaten vanuit het 
scherm Normale weergave en 1= 
kalibrering toegelaten vanuit het scherm 
normale weergave).  

 

Gebruik de Enter-toets om tussen deze waarden te kiezen. Een “0” 
waarde is uitgeschakeld. Een “1” waarde is ingeschakeld. 

Nadat de gewenste instelling gekozen werd, druk op Aan/Uit/Modus-
toets om het scherm Alarmoptie Kalibratie te laat weer te geven. 

Logboekregistratie van Data 

De MX4 neemt continu gegevens in een logboek op, met intervallen van 
10 seconden en kan de gegevens ongeveer 3 maanden opslaan (voor 
de configuratie met 4 sensors). De waarden worden voorzien van de tijd 
en worden opgeslagen in een FIFO-lijst die overschreven wordt wanneer 
deze vol is. Naast het bijhouden van gegevens in een logboek beschikt 
de MX4 over een logboek voor gebeurtenissen dat de laatste 15 
alarmgebeurtenissen opslaat. 
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De gegevens kunnen via het softwarepakket en de Lader/Datalink naar 
een PC gedownload worden. De gegevens worden via een lader/datalink 
van de MX4 gehaald. Neem contact op met uw locale distributeur van 
Industrial Scientific producten om een lader/datalink aan te schaffen. 

Om de lader/datalink te gebruiken, dient u eerst de set-up-software te 
installeren die zich op de Cd bevindt die bij de lader/datalink geleverd 
wordt. Sluit de lader/datalink op een USB-poort van uw PC aan, klik op 
de knop Verbinden om de communicatie tot stand te brengen. Zodra de 
communicatie tot stand is gekomen, kunnen er gegevens gedownload of 
gewist worden uit het interfacemenu. Om de gegevens te bekijken, 
selecteer “Bestand openen”. Om de grafische voorstellingen te bekijken, 
selecteer “Diagram” vanuit het spreadsheetmenu. Om te ontkoppelen, 
klik op de knop “Disconnect” en ontkoppel de MX4 van de lader/datalink. 

OPMERKING:  Wanneer een sensor in een staat van “buiten meetbereik” 
is, zal het maximale meetbereik in het geheugen voor dataopslag voor 
die sensor worden opgeslagen. 
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Onderhoud 

Met normaal routineonderhoud zal de MX4 jaren betrouwbare dienst 
leveren. De volgende richtlijnen dienen gevolgd te worden bij het 
onderhouden van de MX4. 

Reiniging 

Indien nodig, veeg de buitenzijde van de MX4 schoon met een zachte 
schone doek. Gebruik nooit oplosmiddelen of reinigingsmiddelen. Zorg 
ervoor dat het diffusiemembraan van de sensor geen vuil bevat. Reinig 
de sensoropeningen met een zachte, schone doek of zachte borstel. 

Het Li-ion-accupak vervangen 

Het lithium-ion (Li-ion) –accupak dient volledig opgeladen te worden 
alvorens u de MX4 gebruikt. Een lader is bijgesloten om het opladen 
mogelijk te maken. Om de interne accu op te laden, plaats de MX4 
rechtop en naar voren gericht in de lader. Het batterijpictogram zal van 
leeg naar vol gaan om aan te geven dat de accu aan het opladen is. De 
batterijindicator zal vol weergegeven worden wanneer de accu volledig 
opgeladen is.  

Het volledig opladen neemt minder dan 7 uur in beslag. 

Accu vervangen 

Belangrijk:  Alvorens het oplaadbare accupak, de alkalibatterijen of het 
deksel achteraan te verwijderen, zorg ervoor dat de MX4 uitgeschakeld 
is.  

De MX4 kan uitgerust worden met een oplaadbare accupak of een 
vervangbare alkalibatterijpak. Het accupak wordt op zijn plaats 
gehouden door vier (4) schroeven. Voor het vervangen van onderdelen, 
raadpleeg de lijst met reserveonderdelen in deze handleiding.  

Het accupak wordt verwijderd door de vier onderste schroeven in de 
behuizing los te draaien en de accu te verwijderen. Het nieuwe accupak 
dient in de behuizing van het apparaat aangebracht te worden en zorg 
ervoor dat de schroeven goed vastzitten. 

Waarschuwing:  BRENG DE ALKALIBATTERIJEN IN DE GOEDE 
POSITIEVE "+" EN NEGATIEVE "-" RICHTING IN. DE BATTERIJEN IN 
DE ONJUISTE RICHTING INBRENGEN, ZAL HET APPARAAT 
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BESCHADIGEN. Vervang enkel met goedgekeurde batterijen. Gebruik 
geen verschillende soorten batterijen door elkaar. 
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Vervanging van sensor en filter van de sensor 

Belangrijk:  Alvorens de sensor, de filter of de achterkant te verwijderen, 
zorg ervoor dat de MX4 uitgeschakeld is. 

Raadpleeg de schematische tekening op pagina 40 bij het onderhouden 
en installeren van reserveonderdelen van de MX4. 

Sensors en waterafsluitingen kunnen makkelijk vervangen worden door 
de bovenkant van de MX4 te verwijderen (MX4 Case Top). De 
bovenkant wordt op zijn plaats gehouden door vier (4) schroeven die 
zich aan op elke hoek aan de achterkant van het apparaat bevinden. Als 
u de MX4 Case Top vervangt, dienen de filters ook vervangen te 
worden. Raadpleeg de lijst met reserveonderdelen in deze handleiding 
voor een lijst met reservesensors en de Case Top –onderdeelnummers. 
Neem contact op met uw locale Industrial Scientific -kantoor voor een 
bestelinformatie. 

Sensors kunnen vervangen worden door het voorkant zoals hierboven 
beschreven te verwijderen. Neem de gewenste sensors stevig met twee 
vingers vast en verwijder hem van het apparaat. Zorg ervoor dat de 
aansluitklem aan de onderzijde van de sensor goed uitgelijnd is met de 
aansluitklem op de printplaat van het apparaat en druk de sensor stevig 
vast. 

Na het vervangen van een sensor of de filter van de sensor dient een 
volledige kalibratie van het apparaat uitgevoerd te worden. 
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Technische gegevens 

 

Fysische specificaties 

Onderde
el 

Beschrijving  

Display Grafisch beeldscherm LCD met achtergrondverlichting 
Gewicht 6.4 oz. (180 gram) 

Met Li-Ion-accupak  Met alkalibatterijpak  
Grootte 4,1" x 2,3" x 1,2" 

103 mm x 58 mm x 30 mm 
4,1" x 2,3" x 1,2" 
103 mm x 58 mm x 31 mm 

Behuizing Samengesteld met rubberen omtrekking 
Knoppen Twee (Aan/Uit/Modus en Enter) 
Alarmen Hoorbaar (>95 dB aan 30 cm of 1 ft), visueel (LED), en trillend 

 

Specificaties sensor 

Reactietijd 
(Max) 

Gasnaam  Afk.  Meet 
bereik  Resolutie  

Nauwkeuri
gheid @ 

Kalibratie 
temperatu

ur.  
T50 T90 

Zuurstof O2 0-30% 0.1% ± 0.5% 10 15 
Koolmonoxid
e CO 0-1000 

ppm 1 ppm ± 5% 15 50 

Waterstofsulf
ide H2S 0-500 

ppm 0,1 ppm ± 5% 15 30 

Stikstofdioxi
de NO2 

0-150 
ppm 0.1% ± 5% 20 30 

Ontvlambare 
gassen LEL 0-100% 

LEL 1% LEL ± 5% 15 40 

Methaan CH4 
0-5% 

volume 0,01%/vol ± 5% 15 40 
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Omgevingsspecificaties 

Onderdeel  Beschrijving  
Omgevingstemperatuur -20ºC tot +50ºC (-4ºF tot 122ºF), alle sensors 

 
Vochtigheid in bedrijf 15 -95% niet-condenserend (continu) typisch 

 

 

Specificaties accu 

Onderdeel  Beschrijving  
Accutypes Oplaadbare Lithium-Ion-accu, 3,6 Volt, 1,8 A/u. 

Vervangbare alkali, 3-AAA 
Oplaadbaar accupak  Vervangbare accupak  

Werktijd  12 u (@ 20°C)  
 

8 u (@ 20°C) 
 

Oplaadtijd 
(Max) 

<7 uur 

Waarschuwin
g:  

BRENG DE ALKALIBATTERIJEN IN DE GOEDE 
POSITIEVE "+" EN NEGATIEVE "-" RICHTING IN. Vervang 
enkel met goedgekeurde batterijen. Gebruik geen 
verschillende soorten batterijen door elkaar. 
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Reserveonderdelen 

Voor reserveonderdelen van uw MX4, raadpleeg de schematische 
tekening op pagina 40. 

Onderd
eel 

Onderdeelnummer  Beschrijving  

13 18107653 MX4 Case Top samenstelling (omvat de 
onderdelen 14, 15, 16 , 17 en 18) 

14 17145285 Vibrerende motor 
19 18107661 MX4 Display-samenstelling (omvat de 

onderdelen 21, 22 en 23) 
40 17134453-X Lithium-ion-accupak  
34 17120528 Ophangclip 
35 17139262 Bevestigingschroef ophangclip 
30, 31 17147273 Schroeven voor bevestigingsomhulsel 
12 17130972 MX4 onderzijde omhulsel 
24 17147174 Printplaat 
11 17134982 MX4 Analoge printplaat 
10 17134966 MX4 hoofd printplaat  
4 17134461 MX4 zuurstofsensor 
1 17134495 MX4 LEL/ CH4 -sensor 
2 17134487 MX4 CO-sensor 
3 17134479 MX4 H2S -sensor 
5 17134503 MX4 NO2 -sensor 
45 17138041 Alkalibatterijpak 
46 17138058 Deksel alkalibatterij 
45, 46 17134446-X Alkali-kit: Alkalipak, Alkalideksel en drie (3) 

AAA Alkalibatterijen 
 17034265 Alkali AAA batterij (Opmerking: 

Goedgekeurde alakali AAA batterijtypes zijn 
Energizer EN92 en Duracell MN2400) 
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Schematische tekening 
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Garantie 

De MX4 draagbare gasbewakers van Industrial Scientific Corporation 
worden gedurende 2 jaar na aankoop gegarandeerd vrij te zijn van 
defecten in materiaal en afwerking. 

De hierboven vermelde garantie omvat sensors, batterijpak en testpomp. 
De filters hebben een garantie van 18 maanden vanaf de verzenddatum 
op materiaal en afwerking of 1 jaar vanaf de eerste gebruiksdatum, 
welke er het eerst voorkomt, behalve daar waar anders schriftelijk 
vermeld wordt in de informatie van Industrial Scientific die bij het product 
bijgevoegd werd. 

Aansprakelijkheidsbeperking 

INDUSTRIAL SCIENTIFIC BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, 
HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BEGRIP VAN, MAAR NIET 
BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 

INDIEN HET PRODUKT NIET OVEREENSTEMD MET DE 
BOVENGENOEMDE GARANTIE, IS DE ENGIGE OPLOSSING VOOR 
DE KLANT EN DE ENIGE VERPLICHTING VAN INDUSTRIAL 
SCIENTIFIC, NAAR GOEDDUNKEN VAN INDUSTRIAL SCIENTIFIC, 
DE VERVANGING OF REPARATIE VAN DERGELIJKE NIET- 
CONFORME PRODUCTEN OF TERUGBETALING VAN DE ORGINELE 
AANKOOPPRIJS VAN DE NIET-CONFORME PRODUCTEN. 

INDUSTRIAL SCIENTIFIC ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK 
ZIJN VOOR ENIGE ANDERE, SPECIALE, BIJKOMENDE OF 
GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN OMZET VERLIES, VERLIES 
VAN GEBRUIK VOORTVLOEIEND UIT DE VERKOOP, PRODUCTIE 
OF GEBRUIK VAN ENIG PRODUCT DAT WORDT VERKOCHT DOOR 
INDUSTRIAL SCIENTIFIC, OF DEZE CLAIM VOLGENS CONTRACT IS 
OF ONRECHTMATIG, MET INBEGRIP VAN STRIKTE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONRECHTMATIGE DADEN. 

Het is een expliciete voorwaarde voor de garantie van Industrial 
Scientific dat alle producten bij ontvangst door de koper zorgvuldig 
gecontroleerd worden op schade, goed gekalibreerd zullen worden voor 
het specifieke gebruik van de koper, en gebruikt, hersteld en 
onderhouden zullen worden met strikte navolging van de instructies in de 
producthandleiding van Industrial Scientific. Herstel of onderhoud door 
niet-deskundige personen zal de garantie teniet doen alsook het gebruik 
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van verbruiksgoederen of reserveonderdelen die niet goedgekeurd zijn. 
Net zoals bij alle gebruikers gevoelige producten is het van belang en 
een voorwaarde van Industrial Scientific, dat al het personeel die de 
producten gebruikt volledig op de hoogte is van het gebruik, de 
mogelijkheden en de beperkingen zoals aangegeven in de 
producthandleiding.  

De koper erkent dat hij de geschiktheid en het bedoeld gebruik van de 
aangekochte goederen heeft bepaald. Het is uitdrukkelijk door de 
partijen overeengekomen dat alle technische en andere adviezen die 
door Industrial Scientific werden gegeven, met betrekking tot het gebruik 
van de goederen of diensten, gratis en op het risico van de klant zijn; 
daarom veronderstelt Industrial Scientific dat het geen garanties of 
aansprakelijkheid heeft voor het gegeven advies of verkregen resultaten. 
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MX4 iQuad™ en iQuad™ zijn handelsmerken van Industrial Scientific 
Corporation. 

Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de 
respectievelijke eigenaar. 

Deze informatie, of om het even welk onderdeel hiervan, mag niet zonder de 
schriftelijke toestemming van Industrial Scientific gekopieerd, opnieuw afgedrukt 
of gereproduceerd worden in  welke materiële vorm dan ook, inclusief maar niet 
beperkt tot fotokopiëren, transcriberen, doorzenden of het opslaan in welke vorm 
dan ook of het vertalen in om het even welke taal, in welke vorm of wijze dan 
ook, zij het digitaal, elektronisch, mechanisch, xerografisch, optisch, magnetisch 
of op andere wijze. 

De informatie in dit document, alle copyright, handelsmerken, handelsnamen, 
patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in dit document zijn het 
exclusieve eigendom van Industrial Scientific Corporation uitgezonderd indien 
anders vermeld. De informatie (inclusief maar niet beperkt tot gegevens, 
tekeningen, specificaties, documentatie, softwarevermeldingen, bron- of 
objectcode) mag niet aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
rechtstreeks of onrechtstreeks doorgegeven worden. 

Men veronderstelt dat de informatie in dit document nauwkeurig en betrouwbaar 
is. Industrial Scientific Corporation is niet verantwoordelijk voor het gebruik van 
deze informatie op welke wijze dan ook. Industrial Scientific Corporation is niet 
verantwoordelijk voor kosten, uitgaven door schade die voortvloeien uit het 
gebruik van de informatie in dit document. De hierin vermelde informatie kan 
zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

 
 

Hoewel we trachten de nauwkeurigheid te verzekeren, kunnen de specificaties 
van dit product en de inhoud gewijzigd worden zonder voorafgaande 

kennisgeving. 
 

©2009 Industrial Scientific. Alle rechten voorbehouden. 
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