
Searchpoint Optima Plus

Geavanceerde 
infrarood vaste 
gasdetector



Reeds meer dan 40 jaar is ons bedrijf 
wereldleider in het ontwerpen en bouwen  
van instrumenten voor gasdetectie.

Ons team geavanceerde en innovatieve 
detectietechnologie ontwikkelen, om uiterst 
betrouwbare, perfect afgestemde en kosteneffectieve 
oplossingen te creëren voor gasdetectie in de meest 
veeleisende omgevingen.

De ervaring met het ontwerpen, bouwen, installeren 
en onderhouden van vaste infrarood gasdetectie heeft 
geleid tot wereldwijd meer dan 30.000 geïnstalleerde 
eenheden, die worden gebruikt in uiteenlopende 
situaties: van lichte industriële toepassingen tot de 
meest veeleisende offshore petrochemische 
toepassingen.

Dankzij deze vakkennis is Honeywell Analytics erin 
geslaagd een nieuwe dimensie aan te bieden in 
betrouwbare, vaste infrarood gasdetectie met de 
introductie van de Searchpoint Optima Plus.

Typische toepassingen
Offshore olie-en gasplatformen, FPSO-vaartuigen 
(Floating Production Storage and Offloading), tankers, 
onshore olie-en gasterminals, raffinaderijen, LNG/LPG 
bottelinstallaties, gascompressor/meterstations, 
elektriciteitscentrales met gasturbines, bedrukkings- 
en coating-installaties op basis van solventen.

Meer dan 100 gas- en dampijkingen beschikbaar. 
Voor een volledige lijst van de gassen en dampen die 
de Searchpoint OPTIMA PLUS kan detecteren, neemt 
u contact op met uw lokale verdeler.

Searchpoint Optima Plus

Waarom is de  
Searchpoint Optima Plus de  
juiste keuze?
•	 �De beproefde sterke punten van  

het oorspronkelijke Searchpoint  
OPTIMA-ontwerp

•	 �Ervaring met meer dan 30.000  
installaties wereldwijd

•	 �De recentste technologie en technieken 
werden gebruikt om de succesrijke Sieger 
open-padgasdetector, de Searchline Excel, 
te ontwikkelen.

•	 �Verbeterde betrouwbaarheid

Waarom infrarood?
•	 �Failsafe werking
•	 �Zeer korte reactiesnelheid
•	 �Minder routineonderhoud
•	 �Immuun voor katalytisch vergif
•	 �Lange levensduur
•	 �Werkt in inerte omgevingen

Waarom Searchpoint Optima?
•	 �Kan een ruime waaier koolwaterstofgassen 

detecteren, inclusief solventen
•	 �Verhoogde betrouwbaarheid zonder 

bewegende onderdelen
•	 �Grotere stabiliteit dankzij zelf-

compenserende optiek
•	 �Immuun voor componentdrift op  

lange termijn
•	 �Externe functionele gastestfunctie
•	 �Gecertificeerd voor Noord-Amerikaanse  

en Europese gevaarlijke omgevingen

 Waarom Searchpoint Optima
 Plus?

•	 �Minder valse alarmen dankzij 32 
SOFTWARE™

•	 �Grotere beschikbaarheid met 
waarschuwing voor vervuilde optiek

•	 �Dynamische verwarmingsregeling voor 
condensvrije optiek

•	 �Geen ongedetecteerde storingen
•	 �Verbeterde diagnose
•	 �Ingebouwd gebeurtenislog
•	 �Minder stroomverbruik
•	 �Gecertificeerd voor talrijke classificaties 

van gevaarlijke omgevingen, zoals: 
Europees (ATEX), UL, CSA en meer



1. Optiekblok 
Het 4-kanaals (dubbel gecompenseerd) optiekblok 
vormt de kern van de Searchpoint OPTIMA PLUS. 
Het werd speciaal ontworpen om wijzigingen in de 
externe omgeving te compenseren zoals bij 2-
kanaalsontwerpen, maar het blok compenseert ook 
drift op lange termijn van bijvoorbeeld 
infraroodbronnen en -detectoren. In combinatie met 
de niet-geconcentreerde bundel beschikt de 
Searchpoint OPTIMA PLUS over het meest stabiele 
optiekontwerp.

2. Microprocessor inclusief 32 Software™ 

De microprocessor regelt de werking van de 
Searchpoint OPTIMA PLUS. De nieuwe 32 
SOFTWARE™ signaalverwerking en algoritmes 
vormen een nieuwe dimensie in het voorkomen van 
valse alarmen, zodat de hoogst mogelijke 
operationele integriteit verzekerd is.

3. Verwarmde optiek plus dynamische 
verwarmingsregeling 
Verwarmde optische componenten, die via 
intelligente elektronica worden bewaakt, voorkomen 
condensafzetting en sparen energie.

4. Externe begassingscel 
Door deze optionele begassingscel permanent  
aan te brengen in de optische baan, kunnen  
vanop afstand functionele testgassen worden 
geïnjecteerd om de prestaties van de 
Searchpoint OPTIMA PLUS te controleren.

Externe gasbemonsteringsystemen 
Om afgelegen of ontoegankelijke locaties te 
bewaken, kan de Searchpoint Optima Plus 
worden uitgerust met een stroomhuis en worden 
ondergebracht in een gas sample systeem. Er zijn 
enkelpunts en meerpunts systemen leverbaar 
voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke omgevingen.

Zonne- en regenkap
Dit universeel accessoire dat standaard 
bijgeleverd is, beschermt de Searchpoint Optima 
Plus tegen de extremen van operationele 
omgevingen, waardoor de werking betrouwbaar 
blijft.

Windbescherming
Deze optionele bescherming vermindert de 
windafkoeling, alsook de afzetting van zout en 
stof in toepassingen die blootstaan aan hoge 
windsnelheden, bijvoorbeeld Offshore HVAC-
inlaatkanalen en FPSO-torens.

Standaard weerbescherming
Dit standaard bijgeleverde accessoire vormt het 
beste compromis tussen binnendringing van 
water/stof en reactiesnelheid.

Stofbescherming
Deze optionele bescherming, die in de 
standaard weerbescherming wordt aangebracht, 
biedt bijkomende bescherming tegen 
binnendringen van stof en vuil in de  
optische baan.

Begassingskap
Dankzij de begassingskap kan een
reactiecontrole worden uitgevoerd van de
Searchpoint Optima Plus. De begassingskap
wordt aangebracht over de standaard
weerbescherming en kan zonder speciaal
gereedschap worden geïnstalleerd.
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Failsafe detectie van
brandbare gassen 42

Software™



Toebehoren

Aansluiting / bevestiging

DVC/DX-100(I)
Deze voor gevaarlijke omgevingen gecertificeerde 
behuizingen worden gebruikt om de veldbekabeling van 
de Searchpoint Optima Plus aan te sluiten; ze vormen een 
interface voor de Hand Held Interrogator (SHC-1) via een 
intrinsiek veilige aansluitbus. Daardoor kan het onderhoud 
ter plaatse door één persoon worden uitgevoerd en is geen 
"hot work permit" vereist. In combinatie met een extern 
gastestpunt vormt dit de beste oplossing om sensoren in 
afgelegen locaties te controleren.

DVC/DX-100(M) Modbus-interfacemodule
Vormt een multi-drop Modbus RS485-interface voor de 
Searchpoint Optima Plus en Searchline Excel infrarood 
gasdetectieproducten. 
Minder service- en onderhoudskosten

Gecertificeerde aansluitdozen
Een volledig gamma gecertificeerde Exe en Exd
aansluitdozen voor gebruik in explosiegevaarlijke
omgevingen is leverbaar.

Ondervraging in het veld

Universele Hand Held Interrogator (SHC-1)
Dit veelzijdig hulpmiddel voor indienststelling en
onderhoud is gecertificeerd voor explosiegevaarlijke
omgevingen. Het wordt gebruikt voor de storingsdiagnose
en om de Searchpoint Optima Plus te herconfigureren
voor verschillende gassen. Hetzelfde toestel kan worden
gebruikt met de originele Searchpoint Optima en
Searchline Excel (open-pad gasdetector), zodat er minder
opleiding van de operatoren vereist is.

Shc-1 bescherminrichting
Deze inrichting biedt elektrische bescherming voor  
de SHC-1 als hij gebruikt wordt in combinatie met 
klassieke aansluitbehuizingen onder een procedure  
van gasvrije werkvergunning.

Analoog-naar-bridge-converter
Analoog-naar-brug-converter. Deze op een DIN-rail
gemonteerde component voor veilige zones converteert
het analoge uitgangssignaal van een Searchpoint Optima
Plus naar een mV brug-uitgangssignaal, dat identiek is
aan dat van klassieke katalytische vaste gasdetectoren.
Daardoor kan de Searchpoint OPTIMA PLUS worden
gebruikt met de bestaande controlehardware voor
katalytische gassensoren.

Montagekit voor 
luchtkanalen
Met dit montagesysteem kan de
Searchpoint Optima Plus worden
geïnstalleerd in een kanaal- /
ventilatiesysteem. Dit laat een
functionele gasttest toe zonder de
Searchpoint Optima Plus uit het
kanaalsysteem te verwijderen.



Technische 
samenvatting

Specificaties Searchpoint Optima Plus	

Uitgang

Meetbereik 	 4-20mA sink of bron, (standaard stroombron)

Blokkeren 	 1-3mA (standaard 2mA)

Waarschuwing 	 0-6mA (standaard 3mA *)

Waarschuwing 	 0mA 

Overbereik 	 20-21,5mA (standaard 21 mA)

Digitale Uitgang 	 Optionele Multidrop Modbus RS485 (via DVC/DX100(M))

Materiaal	 Roestvrij staal ANSI 316.

Gewicht 	 1,6kg

Nauwkeurigheid 
	 Optima Plus (HC) 	 Basislijn < ±1% LEL, 50% FSD <±2% LEL 
	 Optima Plus (ET) 	 Basislijn< ±2% LEL, 50% FSD <±3% LEL

Herhaalbaarheid 	 < ±2% LEL bij LEL 50% FSD

Lineariteit 	 < 5% FSD

Reactietijd	 T50 < 4,5 seconden, T90 < 6,5 seconden (voor methaan, inclusief weerbescherming)

Operationeel en gecertificeerd 	 -40°C tot +65°C temperatuurbereik

 		  -40°C tot +65°C 
 		  Basislijn < ±2% LEL 
		  50% FSD < ±4% LEL

Variatie met druk 	 0,1% (van meetwaarde) per mbar

Voeding 	 18-32V (24V nom) DC, < 4,5W max

Bescherming 	 IP 66 / 67

Diagnose  	 Via gecertificeerde Hand Held Interrogator  
(en herijking) 

Veiligheidsgoedkeuringen 	 ATEX: BAS99ATEX2259X 
		  II 2GD EEx d IIC �
		  T100°C (Tamb

 -40°C tot +55°C) 
		  T135°C (T

amb
 -40°C tot +65°C)

	 UL / CSA klasse 1, Div 1, groepen B, C, and D (-40°C en +65°C) 
	 GOST en SAA

Prestatiegoedkeuringen 	 EN61779 EXAM, BVS 03 ATEX G 016 X, CSA C22.2 152.

EMC-naleving 	 EN 50270 
	 Software	 EN 50271

		      * Aantekening voor ATEX gehoorzaamheid de waarschuwingswaarde zou tussen 3 en 5mA niet moeten worden gezet
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